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Teollisuusalueen osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys

1 JOHDANTO
1.1 Tydn l&htokohdat ja tavoitteet

Tyo6ssa on laadittu Kuusamon teollisuusalueen osayleiskaava-alueen hulevesiselvi-
tys. Osayleiskaavan tarkoituksena on luoda alueidenkaytélliset edellytykset seudul-
lisesti merkittédvan kiertotalouteen perustuvan teollisuusalueen jatkosuunnittelulle.
Alueelle on tarkoitus kaavoittaa monipuolisesti kiertotalousyritystoimintaa tukevaa
tonttitarjontaa yrityksille, jotka hy6tyvat alueen logistisesta ja alueellisesta sijain-
nista. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja silla tarkkuudella, etta raken-
taminen voi perustua joko asemakaavaan tai suunnittelutarvelupaan.

Alueelle on laadittu Masterplan, missd on osoitettu eri toimintojen tilantarpeet ja
sijoitus. Alueelle on suunnitteilla Kuusamon uusi jatevedenpuhdistamo, minka
suunnittelu ja luvitus on meneillaan. Muita toimintoja olisivat CHP-laitos, puunja-
lostus, biokaasulaitos, bioetanolitehdas, pyrolyysilaitos, kalankasvatus seka lii-
kenne- ja terminaalialueet.

Hulevesitarkastelussa on tiivis nykytilanteen ja suunnitellun tilanteen hydrologiasta.
Vaikutusarvioiden ja tarkastelujen perusteella on laadittu yleispiirteinen
suunnitelma hulevesien hallinnasta.

1.2 Projektin organisaatio

Hulevesitarkastelu on tehty konsulttitybnd FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssé,
jossa projektipaallikkénd on toiminut DI Lauri Solin ja suunnittelijana DI Pdivi
Maatta. Tyon tilaaja on Kuusamon kaupunki. Tilaajan yhteyshenkiléna ty6ssé on
toiminut kaavoitusarkkitehti Leavuokko Alavuotunki.

1.3 Kasitteita

Valunnalla tarkoitetaan sitd osaa sadannasta, joka virtaa vesistdd kohti maan
pinnalla, maaperassa tai kallioperassa. Hulevesilla tarkoitetaan rakennetuilta
alueilta muodostuvaa, sade- tai sulamisvesien aiheuttamaa pintavaluntaa.

Luonnontilaisia alueita rakennettaessa veden normaali kiertokulku hairiintyy
johtuen luontaisen kasvillisuuden seka vetta pidattdvan maan pintakerroksen
poistamisesta, painanteiden tasaamisesta ja heikosti vettd lapaisevien pintojen
rakentamisesta. Veden haihdunta- ja imeytymismahdollisuuksien heikentyessa
pintavalunta lisdantyy. Tasaiset pinnat ja tehokas kuivatus puolestaan lisdavat
virtausnopeutta. Lisdantynyt ja nopeutunut pintavalunta huuhtoo valumapinnoilta

mukaansa enemman erilaisia epapuhtauksia, kuten kiintoainesta, ravinteita sekéa
bakteereita. Hulevedet ja muu pintavalunta on perinteisesti koottu ojilla ja
hulevesivieméreilla ja johdettu pois rakennetuilta alueilta mahdollisimman nopeasti

ja tehokkaasti kosteuden aiheuttamien haittojen ehkdisemiseksi. Tasta voi seurata
useita ongelmia, kuten vesistdihin kohdistuvan epépuhtauskuormituksen kasvua,
eroosiota purku-uomissa, pohjavedenpinnan alenemista seka kasvien ja eléinten
elinolojen huononemista 2.

1 Kuusamon kaupunki, Teollisuusalueen osayleiskaava. Kaavaselostus, valmisteluaineisto. 2.4.2019.
2 US EPA. 1999. Preliminary data summary of urban storm water best management practices. EPA-821-R-99-012.
Washington D.C.
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2 SELVITYSALUE JA SEN NYKYTILA
2.1 Selvitysalue, valuma-alueet ja —reitit, maankayttt

Osayleiskaava-alue sijaitsee pddvaluma-alueella 74, missa tarkemmin Oivanginjér-

ven (74.04) ja Kuusamonjarven (74.03) valuma-alueilla ja edelleen 3. jakovaiheen
valuma-alueilla; Meskusjoen (74.043) ja Oivanginjarven (74.041) seka Saynaja-

joen (74.033) valuma-alueilla. Meskusjoen valuma-alueen pinta-ala on n. 30 km 2
Oivanginjarven lahivaluma-alueen pinta-ala on n. 90 km 2 ja Saynajajoen valuma-
alueen pinta-ala on n. 40 km 2 Vedet laskevat Kuusamonjarven, Muojarven ja Jou-
kamojarven kautta Vengjan puolelle. Litteend 1 on esitetty vesistdaluekartta.

Kuvassa 1 ja litteend 2 on esitetty tarkemmin valuma-aluekartta. Kaava-alueen
vedet laskevat kolmeen suuntaa. Vedet laskevat maanpintoja ja ojia pitkin. Alueen
korkein kohta sijoittuu keskialueen Mantyselan harjanteen kohdalle.

Kuva 1. Kaava-alue seka nykyinen valuma-aluejako ja virtausreitit.

Tarkasteltavalla selvitysalueella valuma-alue 1 on osa valuma-aluetta 74.041, va-

luma-alue 2 on osa valuma-aluetta 74.043 ja valuma-alue 3 on osa valuma-aluetta
74.033.
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Kaava-alue on nykyisin metsatalousvaltaista rakentamatonta aluetta. Kaava-alu-

eella on tehty jonkin verran hakkuita. Mantyselan alue on mantykangasta ja sen

pohjois- ja etelapuoliset alueet ovat soistunutta turvepohjaista maastoa. Kuvassa
2 on esitetty ilmakuva alueesta.

/
Kuva 2. Kaava-alue ja valuma-alueet iimakuvassa.
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2.2 Maaperd, topografia, pohjavedet ja luontoarvot

Kaavatydhan liittyen alueelle on tehty maaperé- ja rakennettavuusselvityksia. Maa-
peré on korkeimmilla paikoin moreenia ja matalammilla paikoin turvetta.
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Kuva 3. Maaperakartta (rakennettavuusselvitys).

Alueen korkeimmat kohdat sijoittuvat keskialueen harjanteelle, missa maapinnan
korkeus on yli N 2000 +285 m seké eteldosaan, miss& maanpinnan korkeus on yli
N2000 +320 m. Maasto viettdd keskialueen harjanteen molemmin puolin kulkeviin
mataliin suoalueisiin, missa maanpinta vaihtelee valilla N 2000 +266...274 m.

Kaava-aluetta  lahimmat pohjavesi- ja  suojelualueet  on esitetty
kaavaselostuksessa. Kaava-alueelle tai sen lahiympéristoon ei sijoitu luokiteltuja
pohjavesialueita.

Kaava-alueelle on laadittu luontoselvitys ja sité tdydentava lahdeselvitys (FCG).
Luontoselvityksen mukaisesti alueella sijaitsevia arvokkaita luontokohteita ovat
suoluontokohteet (6 kpl) ja Saynajajoki. Lahdeinventoinnissa paikannettiin kolme
avolahdettd Munakkasuon lounaisosista ja yksi tihkupinta Vihta-aronsuon
luoteisosista. Selvitykset ovat kaavaselostuksen liitteena.
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3 HYDROLOGINEN TARKASTELU

3.1 Maankaytdén muutokset

Taman osayleiskaavan tarkoituksena on luoda alueidenkéaytdlliset edellytykset
seudullisesti merkittavan kiertotalouteen perustuvan teollisuusalueen
jatkosuunnittelulle. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa monipuolisesti
kiertotalousyritystoimintaa tukevaa tonttitarjontaa yrityksille, jotka hy6tyvat

alueen logistisesta ja alueellisesta sijainnista. Kuvassa 4 on esitetty

yleiskaavaluonnos.
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Kuva 4. Kaavaluonnos.

Alueelle on laadittu Masterplan ( kuva 5 ), missa on osoitettu eri toimintojen tilan-
tarpeet ja sijoitus. Alueelle on suunnitteilla Kuusamon uusi jatevedenpuhdistamo,
mink& suunnittelu ja luvitus on meneillaédn. Muita toimintoja olisivat CHP-laitos,
puunjalostus, biokaasulaitos, bioetanolitehdas, pyrolyysilaitos, kalankasvatus seké

likenne- ja terminaalialueet.
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Kuva 5. Masterplanin layout ja toiminnot.

Alueelle suunnitellut toiminnot ovat luonteeltaan sellaisia, etté ne edellyttavat ym-
péristdlupaa ja muita mahdollisia lupia kuten esim. kemikaalilupaa. Osa toimin-
noista saattaa vaatia ymparistovaikutusten arviointi menettelyn. Jatevedenpuhdis-
tamon (EVO) ympaéristoluvitus on parhaillaan meneilldan. Jatevedenpuhdistamon
kasitellyt jatevedet purettaisiin Torankijarveen. Em. lupien yhteydessa asetetaan
toiminnoille yksityiskohtaisemmat reunaehdot.

3.2 Vaikutukset valuma-alueisiin ja virtausreitteihin

Rakentaminen tulee aina jossain méaérin vaikuttamaan alueen vedenjakajiin ja vir-
tausreitteihin. Osayleiskaava-alueelle laadittiin yleistasaussuunnitelma kaavoitus-

tydn yhteydessa. Sen mukaisesti korkein kohta tulee olemaan nykyisen mukaisesti
Saynajajoentien kohdalla, mistd vedet laskevat nykyisen mukaisesti kolmen va-
luma-alueen suuntaan. Suunnitellun tilanteen valuma-alueet on nahtévissa liit-
teend 3 olevassa suunnitelmakartassa.

3.3 Vaikutukset hulevesien maaraan ja laatuun

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan (EVO) uusi jatevedenpuhdistamo on tar-

koitus sijoittaa kaava-alueelle. EVO:n jatevedenpuhdistamon suunnittelu ja luvitus

on parhaillaan kaynnissa. Jatevedenpuhdistamon ymparistélupahakemuksen pe-
rusteella puhdistamolla ei ole vaikutuksia pohjavesiin tai luontoarvoihin. Sijoitus-

paikka on siirtynyt alkuperaisesta n. 500 m lanteen valivarastokentan ja sahkdlin-

jan lansipuolelle. Pohjavesipurkautuma sijaitsee valivarastokentan itdpuolella. Puh-
distamoalue tulee sijoittumaan niin etéélle lahteesta ettei puhdistamotoiminnalla

tai siihen liittyvalla rakentamisella ole vaikutuksia pohjavesipurkautumaan. EVO:n
nékemyksen mukaan hankkeen vaikutuksia lahteeseen ei ole tarpeen arvioida. 3

3 Kuusamon jatevedenpuhdistamon ymparistélupakemukseen liittyva selvitys. 2019. Poyry.
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EVO:N vélivarastotoiminnan aiheuttamat paastét pinta- ja pohjavesiin on arvioitu

hyvin vahaisiksi. Jatevedenpuhdistamon kasittely tapahtuu sisétiloissa. Samoin
kaikki muu kuten kemikaalit séilytetddn sisatiloissa tiiviissa sailidissa tai altaissa.
Haitallisia paasttja maaperdan tai pohjaveteen ei arvioida normaalioloissa tapah-
tuvan. Viemariverkossa tai pumppaamoissa tapahtuvat hairidtilanteet saattavat ai-

heuttaa jatevesien pddsyn maaperéaan/pohjaveteen. 3

Yleisesti ottaen rakentamisella tulee olemaan vaikutuksia hulevesien méaéaraan ja

laatuun. Suunnitellun maankaytdon muutoksen hydrologiset vaikutukset arvioitiin
l&apaisemattémien pintojen perusteella, koska niiltd muodostuu suurin osa huleve-

sistd. Valuma-alueilta maaritettiin lapaisemattomien pintojen kokonaismaéara, jota

on kuvattu kaupunkihydrologiassa yleisesti kaytetylla kasitteella Total Impervious
Area (TIA). Siind vetta lapaisevienkin pintojen ajatellaan olevan osittain lapéise-
mattémia eli esimerkiksi lapaiseviltd nurmipinnoilta muodostuu myés jonkin verran

valitontd hulevesivaluntaa. Taméa pétee etenkin rankkasadetilanteissa, joissa |&-
paisevat pinnat eivat kykene pidattdmaan tai imemaan kaikkea niille satavaa vetta.

Lapaisemattdmien pintojen mééran lisdksi on huomioitava, ettd uudisrakentamisen

myo6ta lapaisemattomien pintojen laatu tasoittuu ja kaltevuudet kasvavat. Nain

ollen rakentaminen pienentdd pintojen painanteisiin varastoituvan veden, eli
painannesailynnan maaraa. Esimerkiksi rakentamaton alue voi pidattéa jopa 10
millimetrin sademaaran, kun taas asfalttipinta pidattdd vain noin millimetrin.

Rakentamisen my6td myos paallystamattomat pinnat tiivistyvat luonnontilaan
verrattuna.  Kokonaisuudessaan rakentaminen tehostaa tonteilla tapahtuvaa
hulevesien keraystd ja johtamista merkittavasti, mikd johtaa purkautuvien

hulevesien maarén ja virtaaman kasvuun. Tarkasteluissa kaytetyt lapéaisemattoman

pinnan osuudet (TIA) ja painannesdilynnédn ominaisarvot erilaisille pinnoille on
koottu alla olevaan taulukkoon (Taulukko 1).

Taulukko 1. Tarkasteluissa kaytetyt rankkasadetilanteissa patevét pintojen TIA-arvot seka
painannesailynnan ominaisarvot.

Pinta TIA Painannesailynta
katto 100 % 0,5 mm
asfaltti 90 % 1 mm
kiveykset, sora 40 % 3 mm
metsa 10% 12 mm
viheralue, nurmi 15 % 7 mm

Taulukossa 1 esitettyjen ominaisarvojen pohjalta laskettiin [&paisemattémien pin-
tojen kokonaismaarét (TIA) o nykytilanteessa ja tulevan tilanteen mukaisena (Tau-
lukko 2).

Valuma-alueiden purkupisteiden suurimmat hulevesivirtaamat saavutetaan yleensa

silloin, kun rankkasateen kesto valitaan kertymisajan eli valuma-alueen etaisim-

masta reunasta purkupisteeseen kuluvan virtausajan pituiseksi 4. Toisin sanoen ker-
tymisaika maaérittdd suurimpien virtaamahuippujen esiintymishetken rankkasateen
alkamishetkesté lukien. Hulevesiviemariverkostossa pahin hetkellinen tulvatilanne

syntyy lyhytkestoisella, intensiteetiltddn suurella rankkasateella silloin kun usean
osavaluma-alueen huippuvirtaamat esiintyvit samanaikaisesti samassa verkoston

4 Suunnittelukeskus Oy 2007. Hulevesien luonnonmukaisen hallinnan menetelmét, suunnitteluohje.
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osassa. Sen sijaan esimerkiksi hulevesialtaissa ja valuma-alueeltaan suurissa pu-
roissa pahimman tulvatilanteen aiheuttaa yleensa pitkékestoisempi rankkasade,
jonka sademaara on suuri. Taulukossa 2 on esitetty esimerkkina eri mitoitussateita.
Taulukko 2. Suunnittelussa kaytetyt mitoitussateet.
Kesto Toistuvuus Keskim. intensiteetti Sademaéara
10 min 1/5a 0,9 mm/min 146,7 l/s*ha 9 mm
1/10a 1,1 mm/min 185 I/s*ha 11 mm
0 7 1/5a 0,5 mm/min 83 l/s*ha 15 mm
1/10a 0,6 mm/min 100 l/s*ha 18 mm
1/100a 0,9 mm/min 150 I/s*ha 26 mm
e 1/5a 0,3 mm/min 53 l/s*ha 19 mm
1/10a 0,4 mm/min 64 I/s*ha 23 mm
1/100a 0,6 mm/min 100 I/s*ha 36 mm
Taulukoissa 1ja2 esitettyjen ominaisarvojen ja maankayttdsuunnitelmien pohjalta
laskettiin lapaiseméattdmien pintojen kokonaismé&ara (TIA) ja painannesailyntd
nykytilanteessa ja suunnitellun tilanteen mukaisena ( taulukko 3 ). Liséksi
maaritettiin valumakerroin ja hulevesivirtaama sateella 1/5a 30 min (rankkuus 83
I/'s*ha ja sademaara 15 mm).
Hydrologisten perusteiden laskentayhtéldt on esitetty alla:
Valumakerroin = TIA * (sademé&éra - painannesailynta) / sademaara (1)
Virtaama = valumakerroin * pinta-ala * sateen intensiteetti (2)
Tilavuus = virtaama * sateen kesto 3)
Taulukko 3. Tarkasteluissa kaytetyt rankkasadetilanteissa patevat pintojen TIA-arvot sekd painannesai-
lynn&n ominaisarvot seké valumakertoimet ja hulevesivirtaamat (sade 1/5a 30 min).
Osavaluma- Pinta-ala Nykytila Tuleva tila
alue [ha] - -
TIA Painannes. Valumak. TIA Painannes. Valumak.
148,80 12 % 11,1 0,03 32% 7,3 0,16
193,89 10 % 11,9 0,02 25 % 9,2 0,10
3 347,32 12 % 11,5 0,03 22 % 9,2 0,08
yht. 690,01 12 % 11,5 0,03 25 % 8,8 0,10

Suunnitellun maankaytdn my6td pintavalunta ja hulevesivirtaamat kasvavat.
Paikallisesti tarkasteltuna  suunnitellut toiminnot  vaikuttavat alueen
vesiolosuhteisiin. Sen sijaan koko valuma-alueen mittakaavassa tarkasteltuna
muutos ei ole suuri.

Osavaluma-alue 1 on osa Oivanginjarven (74.041) valuma-aluetta. Valuma-alueen
1 pinta-ala on (A~1,5 km 2) ja koko Oivanginjarven valuma-alueen pinta-alasta
(A~90 km 2) sen osuus on alle 2 %, joten kokonaisuuden kannalta vaikutus on pieni.

Osavaluma-alue 2 on osa Meskusjoen (74.043) valuma-aluetta. Valuma-alueen 2
pinta-ala (A~1,9 km  2) on n. 6 % Meskusjoen koko valuma-alueesta (A~30 km 2),
Vaikutus koko valuma-alueella on suhteellisen pieni.

Osavaluma-alue 3 on osa Saynajajoen (74.033) valuma-aluetta. Valuma-alueen 3
pinta-ala (A~3,5 km  2) on n. 9 % Séayn&jajoen valuma-alueesta (A~40 km 2),
Vaikutus koko valuma-alueella on suhteellisen pieni.
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4

Hulevesien hallinnan suunnittelu

4.1 Tarve ja tavoitteet

Nykytilanteessa kaava-alueelle satanut sadevesi on paaasiassa imeytynyt maape-
réén ja edelleen osa suotautunut pohjavedeksi ja osa valunut pohjavaluntana alu-
een nykyisiin ojiin ja vesistoihin. Rakentamisen my6té [apdiseméttdmien pintojen
seurauksena veden maahan imeytyminen estyy ja vesi valuu pintavaluntana (hu-
levesivaluntana) nykyisiin ojiin ja vesist6ihin. N&in ollen suunnitellut toiminnot vai-
kuttavat alueen vesiolosuhteisiin paikallisesti.

Osayleiskaavaan liittyen ELY-keskus on todennut palautteessaan, etta pitda tar-
kedna luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalveluiden ja ekologisen kesta-
vyyden ndkokulmasta sita, ettd kaava-alueen suoelinymparistdjen vesitalous saily-

tetddn mahdollisimman luonnontilaisena. Ja esittdd harkittavaksi, ettd EV-alueen
kaavamaaraykseen lisattaisiin tavoitteeksi soiden vesitalouden sdilyttaminen.
Muissa palautteissa oli mainintaa, etta rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa luon-

nonvesien tilalle ja tonteille ylipdataan.

Suunnitellut toiminnot vaikuttavat alueen vesiolosuhteisiin paikallisesti, mutta koko
valuma-alueen mittakaavassa muutos on melko v&hainen.

Osayleiskaava-alueelle on suunniteltu monipuolista kiertotalouteen perustuvaa te-
ollisuustoimintaa kuten Kuusamon jatevedenpuhdistamo, CHP-laitos, puunjalostus-
laitos, biokaasulaitos, bioetanolitehdas, pyrolyysilaitos, kalankasvatuslaitos seka lii-
kenne- ja terminaalialueita. Toiminnot ovat luonteeltaan sellaisia, ettd ne vaativat
ymparistdluvan ja mahdollisesti YVA-menettelyn. Ymparistdlupahakemuksessa ja
YVA-menettelyissa kasitellaan myos hulevesiin liittyvat kysymykset yksityiskohtai-
sesti.

Alueelle suunnitellut toiminnot ovat luonteeltaan ja laadultaan sellaisia, etta hule-
vesien hallintatoimenpiteilla tulee pyrkid ensisijaisesti hulevesien laadulliseen hal-
lintaan. Hulevesien maarallinen hallinta ei tdssa tapauksessa ole ensisijaista, silla
paikallisia vesiolosuhteita (vesitasapainoa) ei ole mahdollista sailyttaa taysin luon-
nontilaisina. Hulevedet eivat mydskaan maéaarallisesti aiheuta erityistd ongelmaa
alapuolisilla reiteilla.

4.2 Hulevesien hallinta

Osayleiskaava-alueen hulevesien hallinta esitetdan tehtavén tonttikohtaisesti, eri-
tyisesti toimintojen laadun ja luonteen takia. Ts. kunkin tontin toimijan vastuulla
on huolehtia tontillaan muodostuvista hulevesista ja paastaa ymparistoon vain puh-
taita vesia. Hulevesien hallinnassa tulee néin ollen ensisijaisesti panostaa laadulli-
seen hallintaan.

Tonttikohtaisessa hulevesien hallinnassa katto- ja asfalttialueiden hulevedet suosi-
tellaan pidettavan toisistaan erillaén. Erottelun perusteena on naiden kahden hule-
vesityypin, ns. katto- ja kenttdvesien, erilaiset kasittely- ja viivytystarpeet. Katto-
vedet ovat parempilaatuisia kuin kenttavedet, koska epapuhtauksien kertyminen
kattopinnoille on vahaisempaa. Sen sijaan kenttavedet ovat usein huonompilaatui-
sia mm. liikkenteen epapuhtauksista ja kiintoaineksesta johtuen. Kattovedet eivét
yleensa tarvitse laadullista kasittelyd. Mikali kuitenkin on riskia sille, etté kattove-
detkin voivat olla likaantuneita esim. pdlylaskeuman takia, suositellaan myés kat-
tovedet hallittavan laadullisesti.
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Puhtaat kattovedet voidaan keratd omilla kattosadevesiviemareilld ja imeyttda
maahan tontilla tai johtaa tontin ulkopuolelle viheralueelle. Purkukohtaan tulee kui-
tenkin tehda riittdva eroosiosuojaus.

Asfalttialueiden hulevedet voidaan keraté niin ikd&n omilla kuivatusviemareilla tai
kouruilla. Likaantuneet asfalttivedet tulee kasitella tapauskohtaisesti esim. oljyn-
ja hiekanerotuksella tai suodatuksella. Likaantuneita vesia ei saa missdan tapauk-
sessa paastaa luontoon sellaisenaan.

Tonteilla, joissa kasitelladn kemikaaleja tai muita ympéristolle vaarallisia/haitallisia
aineita, tulee huolehtia siitd, ettd em. aineiden kasittely ja sailytys tehdaan siten,
ettd sadevesien mukana ei paase valumaan ymparistdéon haitta-aineita.

Tassa suunnitelmassa ei oteta kantaa yksityiskohtaisesti tontin sisaisiin hulevesien
hallintaratkaisuihin vaan on pyritty ohjeellisesti tuomaan esille hulevesien hallinnan
tarve ja eri vaihtoehtoja hallinnan toteuttamiseksi. Hulevesien tonttikohtaisia hal-
lintatoimenpiteitd ei ole tarkemmin mitoitettu. Laadullisen hallinnan jarjestelmat
suositellaan mitoitettavan tavanomaisille sadetapahtumille (esim. 1/2a), jolloin
pystytaan pidattamé&an merkittavin osa vuosittaisesta kuormituksesta.

Kuvassa 6 on havainnollistettu 6ljyn- ja hiekanerotinjarjestelmén muodostamaa
kokonaisuutta. Seké erottimista etté ohivirtauksesta vedet johdetaan naytteenot-
tokaivoon. Naytteenottokaivot varustetaan lisaksi sulkuventtiileilld, jolloin erityisti-
lanteissa purkuvirtaus voidaan katkaista.

Wavin

HEK 400 TEL
-hiekan ja
lietteenerotin

i Erottimien toimintaa valvova
X-Stream - hélytinjarjestelma

-sadevesiputki r—-. r
ey =}

EuroNOK FRW
-néytteenotto-/
sulkuventtiilikaivo

TEGRA 600
-tarkastuskaivo

Wavin

HEK 400 TEL Labko FRW \~
-hiekan ja -virtauksen-
lietteenerotin sadtokaivo

EuroHEK -hiekan-"
Ja lietteenerotin T
EuroPEK

-6ljynerotin
Erotinjarjestelma kytkettyna sadevesiviemariverkkoon
ja hulevesien viivytysrakenteeseen. v::;:vo-g.c

Kuva 6. Esimerkki hiekan- ja 6ljynerotinjarjestelmasta 5

Kuvassa 7 on esitetty tyyppikuva suodatuspainanteesta. Suodatuspainanteeseen
hulevedet voidaan johtaa maanpinnan kallistuksin tai kouruilla. Suodatuspainan-
teissa hulevettd saadaan viivytettyd ja samalla laatua voidaan parantaa. Mikali
korttelin korkeuserot mahdollistavat paksukerroksisien rakenteiden kayttda, voi-
daan suodatus toteuttaa biosuodatusrakenteella, jossa on maanpaallinen lammi-
koitumistila. Lammikoitumistila tarjoaa viivytystilavuutta hulevesille ja mahdollis-
taa suurempien hulevesimaarien imeyttamisen. Maanpaallisen lammikoitumistilan
alla on kasvu- ja suodatuskerrokset seka salaojitus. Biosuodatusrakenne edellyttéa

5 Wavin Labko Oy.
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tyypillisesti noin 1,5 m rakennepaksuuden. Suodatuksessa hulevedet johdetaan
jonkin véliaineen lapi, mika pidattaa vedesta epapuhtauksia seka suodatuskerrok-
sen pinnalle etta valiaineeseen. Suodatuksella pyritddn hulevesien laadun paranta-
miseen eika silla voida vaikuttaa hulevesien kokonaismaaraan eik& merkittavasti
virtaamiin, vaikka osaan suodattavia jarjestelmia liittyy my6s maarélliseen hallin-
taan tarvittavaa viivytystilavuutta.

:J
¥ _
~ Tulovirtaama
S -

_ v v VvV oV
et k2>

ammikoitumistila 10-25 cm

Ylivuoto ojaan tai
sadevesiviemariin

l ZHW &
T

Kasvu-/suodatuskerros 50-100 cm

Suodatinkangas

- Salaojaputken yldpuolelle suodatus- ja
salaojakerroksien valiin

= Salaojaputki

Muovikalvo erottamaan

rakenne pohjamaasta

Kuva 7. Tyyppikuva biosuodatusrakenteesta. 6

Seké pohjavesialueilla ettd heikosti vettd |&dpéisevassa maaperassa voidaan kaiken
tyyppisid hulevesia johtaa suodatukseen maa-ainesten lapi, koska maapera puh-
distaa tehokkaasti hulevesié ja koska samalla voidaan viivyttda hulevesien virtausta
eteenpain. Etenkin sateen ja sulamisen alkuvaiheen alkuhuuhtouma on tarke&a
saada suodatetuksi. Teollisuusalueiden, vilkkaasti likenndityjen katujen ja pyséa-
kéintialueiden yhteyteen tehtyjen biopidatyskaistojen on todettu tasaavan virtaa-
mia ja pidattavéan lahes 100 % raskasmetalleista.

Mikéali likaisia hulevesié ei voida puhdistaa tontilla, tulee ne johtaa viereiselle jate-
vesien puhdistamolle ké&siteltdvaksi. TA&ma vaatii erityisen teollisuusjatevesiin liitty-
van sopimuksen tekemisen vesihuoltolaitoksen kanssa.

Rakennusluvan saamiseksi tontin toimijan tulee laatia tonttikohtainen huleve-
sisuunnitelma ja saada suunnitelmalle rakennusvalvonnan hyvaksynta. Tonttien
toimijoiden tulee selvittdd myds prosessi- ja sammutusvesien hallinta mm. onnet-
tomuus- ja poikkeustilanteissa.

Katualueen kuivatus toteutetaan todennakdisesti hulevesiviemarilla ja/tai ojilla. Ka-

tualueen hulevesiviemarin purku toteutetaan alueen tasauksen mukaisesti maas-

toon. Purkukohtaan suositellaan tehtédvan eroosiosuojaus. Kuvassa 8 on esitetty
esimerkkeja eroosiosuojauksesta.

6 Hulevesiopas. 2012.
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Kuva 8. Hulevesiviemarin purkuputken yhteyteen rakennettu eroosiosuojaus g

4.3 Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta

Rakentamisen aikaiset hulevedet ovat poikkeuksetta laadultaan huonoja, koska nii-
hin huuhtoutuu mm. hairiintyneistd maakerroksista runsaasti kiintoaineista. Raken-
nusvaiheen hulevesien kasittely kannattaa jarjestaa tilapdisilla ratkaisuilla erillaén
lopullisen tilanteen hulevesien hallintajarjestelmista, koska hulevesijarjestelmia ei
todennékoisesti voida rakentaa niin etupainotteisesti, etté se olisi kayttdkunnossa
muun rakentamisen aikana. Liséksi rakennusvaiheen runsas kiintoainehuuhtouma
voi tukkia suodattavat hulevesien hallintamenetelmaét.

Suunnittelualueella rakentamisen aikaiseen hulevesien hallintaan luontevimmat
paikat ovat ne painanteet, joihin hulevedet on helposti painovoimaisesti johdetta-
vissa. Hallintapaikat tulee olla sellaisia, joilla ei olisi muutenkaan erityisia luontoar-
voja alueen rakentamisen jalkeen. Rakentamisen aikaisien hallintamenetelmien tu-
lee olla hulevesia suodattavia ja viivyttavia jarjestelmia, kuten murskepadolla to-
teutettuja altaita.  Altaiden paikat voivat vaihdella alueen rakentamisvaiheiden mu-
kaisesti. Hulevesien laadullista heikkenemistd voidaan lisdksi ehkéista jaksotta-
malla maanrakennustéiden tekoa. Kasvillisuus ja pintamaat tulisi olla poistettuna
mahdollisimman pieneltd alueelta kerrallaan, jolloin ehkaistddn suurien kiintoai-
neshuuhtoumien syntyminen. Rakentamisen aikaista hulevesien hallintaa on ha-
vainnollistettu  kuvassa 9.

" FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
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